
ПАСПОРТ
ВАННЫ

100% литьевой акрил





Преимущества ваннТМ «Nir-vanna:

1. 100% литьевой акрил по всей толщине материала. Это гарантирует белизну ванны в течение
всего срока эксплуатации, антибактериальные свойства, ремонтопригодность. Максимальная
толщина акрилового слоя может достигать 5 мм.

2. С обратной стороны, ванны армированы стекловолокном. Высокопрочные стеклянные
волокна обеспечивают прочность и жесткость изделия. Связующее придает материалу монолит+
ность, способствует эффективному использованию механических свойств стеклянного
волокна и равномерному распределению усилий между волокнами, защищает волокно
от химических, атмосферных и других внешних воздействий, а также само воспринимает часть
усилий, развивающихся в материале при работе под нагрузкой. Ещё один из возможных
вариантов армирования ванн Nir-vanna» - уникальная технология армирования
полиуретаном, который наноситься поверх слоя из стеклоровинга и существенно повышает
качество производимых ванн.

3. Повышенная прочность ванны, которая складывается из нескольких факторов:
улучшенная конструкция рамы, усиление бортов ванны по всему периметру, настенные крепеж-
ные элементы, атакже качество материала и армирования.

Рекомендации по установке:

1. После установки рамы на ванну, выставить ВАННУ по уровню.

2. После выставления ванны по уровню, затянуть гайки на раме.

3. При сборке асимметричных ванн, допускается уклон ножек не более 5 градусов.

4. Перед установкой ванны на крючки, необходимо установить комплектующие для монтажа
декоративной панели.

5. Установку слива-перелива проводить с применением силиконового герметика
для исключения возможной протечки, даже если слив-перелив укомплектован уплотнительным
кольцом. Многие уплотнители, через некоторое время, рассыхаются и дают течь.

6. После установки ванны на крючки, необходимо наполнить ванну водой, до перелива,
и нанести герметик в местах примыкания ванны к стене.

Внимание!
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие 
потребительские свойства и безопасность изделия.



Если вы не обнаружили своей ванны в этой таблице, просим Вас позвонить по бесплатному номеру 8 800 505 74 50, 
для отправки Вам нового паспорта.

LOFT 70, 75, 80 

MALTA FINE 75

BLISS 120, 130, 140,
150, 160, 170

LUNO 75
PAOLA 90
VIENA 150X90,
160X100, 170X90
170X105
NEO 75

MALTA 75, 80, 90, 100 
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Инструкция по монтажу ванны MALTA 170x75, 180x80 Fine 

Закладная

60 мм. 60 мм.

Монтажный комплект
Поз. Наименование Кол-во, шт.

1 Перекладина 2

2 Шпилька 4

3 Опора 4

4 Гайка 12

5 Винт 3,5х35 12

Короткая шпилька устанавливается 
ближе к сливу

Закладная

1 4

32
5

22

2

Подготовить каркас ниши 
для ванны

Установить ванну, 
в подготовленную нишу

Данная ванна предназначена для заделки в плитку. Борта ванны 
должны опираться на основание, которое выдерживает нагрузку в 
любой точке не менее 200 кг. Ниша для ванны должна заходить под 
борт ванны на 20 мм.
Ванна по периметру борта должна надежно приклеиваться на 
герметик.
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8 800 505 74 50

Nir-vanna



www.nir-vanna.ru
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«Nir-vanna»
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www.nir-vanna.ru
help@nir-vanna.ru

8 800 505 74 50
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www.nir-vanna.ru

ООО «ВАННВАНЫЧ»
Юридический адрес: 426057, Удмуртская респу-
блика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, дом №177б, оф. 
21

Почтовый адрес: 420108, Республика Татарстан, 
г. Казань, а/я 200

Помощь и клиентский отдел: 8 800 550 30 13
email: service@marka.ru

8 800 505 74 50


